
Profil STEP

Podstawowe informacje

ODPORNY NA DUŻĄ INTENSYWNOŚĆ RUCHU PIESZEGO, MOŻLIWOŚĆ ŚWIECENIA DO GÓRY
LUB DO DOŁU. 

Profil może być użyty w wersjach:

- bez oświetlenia

- z oświetleniem ostrzegawczym – światło widoczne od góry (diody boczne)

- z oświetleniem stopni schodów – światło skierowane w dół (pasek LED szerokości max.
10,8mm)

- z dwoma powyższymi rodzajami oświetlenia jednocześnie.

Górna część profilu zawiera dwa sznury antypoślizgowe. Profil mocuje się do stopnia
odpowiednio dobranymi wkrętami, które następnie są maskowane jednym sznurem
antypoślizgowym. Drugi sznur stanowi osłonę przepuszczającą światło paska LED. Do montażu
sznura antypoślizgowego można użyć odpowiedniego przyrządu z oferty. Do profilu STEP
przeznaczone są dwie zaślepki (prawa i lewa). Można nałożyć je po zamocowaniu profilu do
stopnia schodowego i dodatkowo zabezpieczyć wkrętem. W celu łączenia profilu pod kątem
prostym-wypukłym należy stosować NAROŻNIK STEP-90.  Zapewnia on bezpieczne
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wykończenie, niwelujące ostry narożnik.  Konstrukcja profilu umożliwia przenoszenie obciążeń
standardowo występujących w użytkowaniu schodów.
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Parametry techniczne

Materiał aluminium anodowane
Długość 1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny
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